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1.700 kg 18,5 kW / 25 PS 800 kgW15
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 Perkins Motor 

 Begleitung der Produktion vor 
Ort durch

 Separater Hydrauliköl-
Rücklauffilter

 Markenöle

 Hydrostatischer Fahrantrieb

 Hydraulischer Schnellwechsler

 Elektrische Wendeschaltung

 3. und 4. Steuerkreis

 Ideal für den Stall und zum 
Bahnplanen

Das macht BISON aus

Technische Daten

 Motor
Hersteller
Typ
Nennleistung

 Hydraulik
Hubleistung1.700 kg

26/12.00-12

25 ltr.

Perkins
403D-11
18,5 kW

800 kg

 Geschwindigkeit
1. Gang 0 – 12 km/h

 Lenksystem

Lenkeinschlag                 43°

Wenderadius (innen)   1,25 m

 Allgemein
Gewicht
Reifengröße

Kraftstofftank

Breite 1100 mm
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Gesamtlänge ohne Werkzeuge 2980 mm

SBM Simon-Baumaschinen GmbH & Co. KG
Hörnlishofstr. 4
78126 Königsfeld
Tel.: 07725 40 40 33    |    Fax: 07725 40 40 235
Mobil: 0162 241 50 68

info@sbm-vs.de www.sbm-vs.de
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